Diamante - Fluidos lubricantes

Fluidos lubricantes

Kemet

e Permite una mayor efectividad en el corte y pulimentado con productos de diamante Kemet al absorber el calor de friccion y disolver los residuos del
lapeado.

e El rendimiento del lubricante permanece estable bajo presion elevada.

e Fabricado a partir de productos quimicos de gran pureza.
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Diamante - Fluidos lubricantes

’ Pulverizador 450 ml 2,5 litros 25 litros
Tipo Color Soluble en
Ref. Ref. Ref.
w claro Agua 301201 301101 -
w2 amarillo Agua 301202 301102 301205
oS azul Aceite 301203 301103 301112
LS azul Aceite / Agua 301204 301104 -
K claro Aceite - 301124 301125
Fluido de baja viscosidad a base de agua, desarrollado para su uso con los compuestos
w AgUa | ge diamante Kemet KD y W. Recomendado para su aplicacion en todos los pafios de pulir
Kemet con el fin de prolongar su vida Util.
W2 Agua Fluido de baja viscosidad a base de agua, desarrollado para su utilizacion con la Suspension
de Diamante Kemet, en particular cuando se emplea con discos Kemet.
) Lubricante de baja viscosidad a base de aceite, utilizado primordialmente con compuestos
oS Aceite | dediamante Kemet, como los tipos KD y L. Recomendado para pulir herramientas, moldes
y componentes similares.
Aceite / Una alternativa al Fluido OS, soluble en aceite y emulsionable en agua. Destinado a su utilizacion
LS con compuestos de diamantey con diamante liquido Kemet, en particular cuando los
Agua componentes deben someterse auna operacion de limpieza a base de agua tras el lapeado.
. Para utilizar con diamante liquido Kemet en los sistemas de lapeado de superficies planas.
K Aceite . s
Favorece el desarrollo suave de la operacion de lapeado y asegura el proceso de limpieza.
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